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	NUMUNE KABUL KRİTERLERİ 
ÇALIŞMA TALİMATI


	Kod No: ÇT29/ADHEM-09

	
	
	Yayın Tarihi/ No: 25.03.2010/02

	
	
	Revizyon Tarihi/ No: 00.00.00/00

	
	
	Sayfa No: 8/9

	Birim / Bölüm:
	ADHEM / SU KİMYASI SANAYİ ATIK SU LABORATUARI 



1.  AMAÇ ve KAPSAM

Bu talimatın amacı; ADHEM Su Kimyası Sanayi Atık Su Laboratuarları’na üretim izni,   ruhsatlandırma, satın alma, piyasa kontrolü ve adli kontrol gibi amaçlarla gelen resmi ve özel numunelerin kabul kriterlerinin belirlenmesidir. Bu talimat toksikolojik, pestisit analizi İçin gelen gıda maddeleri ve ürünleri, menşei bilinmeyen numuneler, insani tüketim amaçlı sular, kaplıca             suları, yüzme havuzu suları, dere, nehir, göl suları ve benzeri diğer tüm su numunelerinin laboratuar kabul şartlarını kapsar.

2.  SORUMLULUKLAR

2.1.Bu talimatın yazılmasından laboratuar Sorumlusu, kontrol edilmesinden EKT, onaylamasından Enstitü Müdürü yetkili ve sorumludur.
2.2.Talimatın uygulanmasından, numunenin numune kabul biriminden alınmasından numune kabul personeli ve sorumlusu, laboratuarda teslim alınmasından analistler ve analist yardımcısı,       uygulamanın doğruluğunu denetlemekten laboratuar sorumlusu yetkili ve sorumludur.
3.  TANIMLAR ve KISALTMALAR

3.1. İ.T.A.S. : İnsani Tüketim Amaçlı Su

3.2. D.M.S. : Doğal Mineralli Su

3.3. Kaplıca Suları: Kaplıca tedavisinde kullanılan termal, mineralli ve termomineralli sular

3.4. SKKY: Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği

3.5. EKT: Enstitü Kalite Temsilcisi
3.6. Soğuk Zincir: Numunelerin nakliyesi sırasındaki ortam sıcaklığı (1 0C- 5 0C)
4. GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

4.1.Numune kaplarının yapısında asit, baz veya zehirli bileşiklerin bulunmaması gerekir. Cam kaplar, su ve deterjan ile temizlenmeli, damıtık su ile iyice yıkanmalıdır.

4.2.Numune kapları, ağır metaller veya kromat kalıntılarını uzaklastırmak için önce nitrik asit

çözeltisi (HNO3, %10 (v/v)) ile daha sonra da damıtık su ile çalkalanmalıdır.

5.  EKİPMANLAR

5.1. Uygun miktarda numune kapları (Tablo I’de belirtilmiştir).

6. MATERYAL

6.1. Analize alınacak su, gıda vb. numuneler
7. UYGULAMA

Bu Talimat aşağıdaki bilgiler doğrultusunda uygulanır:

7.1.Numune Alınış Şekli :

Su Numuneleri için ; 
7.1.1.Laboratuara getirilen numune, asıl numuneyi temsil etmelidir.

7.1.2.Numuneler, yeni veya içine yalnızca su konulmuş, polietilen, cam vb. tüm kaplara; numune ile 3    kez çalkaladıktan sonra alınmalı, ağzı sıkıca kapatılmalı ve taşıma sırasında hasar görmemelidir. 
7.1.3. Numune ile ilgili bilgilerde; alanın adı, alındığı tarih ve saat, numunenin alındığı yer, suyun sıcaklığı ve hacmi, su seviyesi ve debisi, hava koşulları ve bunlar gibi gerekli hususlar kaydedilmelidir
Atık Su Numuneleri için ; 
7.1.4.  Alınacak numune ile numune kabının 2-3 defa çalkalanıp dökülmesi gereklidir. 
7.1.5. Numune almada numune şişesi sekize bölünür. Alınacak numune miktarı 8 eşit parçaya bölünerek her çeyrek saatte bir numune alınır numune kabı içerisine boşaltılır. Bu şekilde iki saatlik süre sonunda toplam en az 3 litrelik su numunesi alınmış olunur. 
7.1.6.  Klorlanmış sulardan numune alınırken serbest kloru nötralize etmek için tiyosülfatlı şişeler kullanılmalı veya numune şişesine tiyosülfat konulmalıdır.
7.1.7.  Kesinlikle hava boşluğu olmamalıdır. 
7.1.8.  Numune ile ilgili bilgiler alanın adı, alındığı tarih ve saat, numunenin alındığı yer, suyun sıcaklığı ve  hacmi, su seviyesi ve debisi hava koşulları ve bunlar gibi gerekli hususlar kaydedilmelidir.

7.1.9. Toksikolojik ve Pestisit Analizi İçin Gelen Gıda Numuneleri için ; Resmi ve özel      numuneler,   orijinal veya orijinal olmayan kaplarda en az 100 gr olarak alınmalıdır.

7.2.Numunenin Getiriliş Şekli :

Evsel ve Endüstriyel Atık Sular, Kıta içi Sular (Deniz, Nehir, Dere, Göl, Baraj), Talassoterapi amaçlı Deniz Suyu, İçme Suyu amaçlı Ham Su, Yüzme Suyu, Havuz Suyu, Sulama Suyu. İnsani Tüketim   Amaçlı Su (Kaynak, Ambalajlı İçme Suları, İçme Kullanma, Şebeke, Artezyen, Kuyu, Proses)   Mineralli Su, Kaplıca, Diyaliz Suyu numuneleri ve benzeri diğer sular ; ağızları kapalı bir şekilde  soğuk zincir ile getirilmelidir. 
7.3.Numunenin getiriliş süresi:

-Tüm numuneler alınışından itibaren;  8 saat içinde, 10C - 50C’de soğuk zincir destekli olarak      laboratuara getirilmiş olmalıdır. 

7.4.Numunenin İmha Edilmesi: Analizi biten uygun olmayan numuneler 3 hafta bekletilir, uygun çıkan numuneler 1 hafta bekletilir numune imha formu düzenlenerek imha edilir. 

Numunelerin Teslim Alınması:

Tablo 1. Numune Kabul Kriterleri

	NUMUNENİN

CİNSİ
	AMBALAJ ŞEKLİ ve NUMUNE MİKTARLARI
	BEKLEME

SÜRESİ
	BEKLEME

KOŞULLARI

	İ.T.A.S.(Ruhsata

Esas)
	Ayrı kaplarda (daha önce baska amaçla kullanılmamıs) ağzı sıkıca kapatılmıs olmalıdır. PAH analizi numuneleri kahverengi cam sisede olmalıdır. 

Numune kapları polikarbonat damacana, cam kavanozda veya orijinal ambalajda olmalı.

-1 adet 5 lt Pestisit ve Kimyasal analiz için,

-En az 2 adet 1,5 lt PAH analizi için kahverengi cam sisede, 

-3 adet 0,5’er lt Diğer Uçucu Analizleri İçin.
	Kabul edilen numuneler

Hemen Laboratuvara

ulastırılmalıdır.
	Tablo 2’ye 

göre

	İ.T.A.S.(Denetim

İzleme)
	Ayrı kaplarda (daha önce baska amaçla kullanılmamıs) ağzı sıkıca kapatılmıs olmalıdır. PAH analizi numuneleri kahverengi cam sisede olmalıdır. 

Numune kapları polikarbonat damacana, cam kavanozda veya orijinal ambalajda olmalı.

-1 adet 5 lt Pestisit ve Kimyasal analiz için,

-En az 2 adet 1,5 lt PAH analizi için kahverengi cam sisede, 

-3 adet 0,5’er lt Diğer Uçucu Analizleri İçin.
	Kabul edilen numuneler

Hemen Laboratuvara

ulastırılmalıdır.
	Tablo 2’ye 

göre

	İ.T.A.S.(Kontrol

İzleme)
	Ayrı kaplarda (daha önce baska amaçla kullanılmamıs) ağzı sıkıca kapatılmıs olmalıdır.

Numune kapları polikarbonat damacana, cam kavanozda veya orijinal ambalajda olmalı. 

-2 adet 1.5 lt
	Kabul edilen numuneler

Hemen Laboratuvara

ulastırılmalıdır.
	Tablo 2’ye 

göre

	D.M.S.(Ruhsata

Esas)
	Ayrı kaplarda (daha önce baska amaçla kullanılmamıs) ve ağzı sıkıca kapatılmıs olmalıdır.

Numune kapları polikarbonat damacana, cam kavanozda veya orijinal ambalajda olmalı.

-1 adet 5 lt Pestisit ve Kimyasal analiz için,

-En az 2 adet 1,5 lt PAH analizi için kahverengi cam sisede,
	Kabul edilen numuneler

Hemen Laboratuvara

ulastırılmalıdır.
	Tablo 2’ye 

göre

	D.M.S.(Denetim

İzleme)
	Ayrı kaplarda (daha önce baska amaçla kullanılmamıs) ve ağzı sıkıca kapatılmıs olmalıdır.

Numune kapları polikarbonat damacana, cam kavanozda veya orijinal ambalajda olmalı.

-1 adet 5 lt Pestisit ve Kimyasal analiz için,

-En az 2 adet 1,5 lt PAH analizi için kahverengi cam sisede,
	Kabul edilen numuneler

Hemen Laboratuvara

ulastırılmalıdır.
	Tablo 2’ye 

göre

	Kaplıca Suyu

(Ruhsata Esas ve

Denetim İzleme)
	Ayrı kaplarda (daha önce baska amaçla kullanılmamıs) ve ağzı sıkıca kapatılmıs olmalıdır.

Numune kapları polikarbonat damacana, cam kavanozda veya orijinal ambalajda olmalı.

-2 adet 5 lt
	Kabul edilen numuneler

Hemen Laboratuvara

ulastırılmalıdır.
	Tablo 2’ye 

göre


	
	
	
	

	Kaplıca Suyu

(Kontrol İzleme)
	Ayrı kaplarda (daha önce baska amaçla kullanılmamıs) ve ağzı sıkıca kapatılmıs olmalıdır.

Numune kapları polikarbonat damacana, cam kavanozda veya orijinal ambalajda olmalı.

-2 adet 3 lt
	Kabul edilen numuneler

Hemen Laboratuvara

ulastırılmalıdır.
	Tablo 2’ye 

göre

	Hemodiyaliz Suyu
	Daha önce baska amaçla kullanılmamıs, dar ağızlı, ağzı sıkı kapalı tercihen koyu renkli cam sise.

-En az 1,5 lt


	Kabul edilen numuneler

soğuk zincirde 24 saat içinde laboratuvara

ulastırılmalıdır.
	Tablo 2’ye 

göre

	Atıksu, baraj , göl

vb. sular
	Renkli cam sisede veya PVC

kapta 

-En az 3 lt


	BOD5 tayini

yapılacak ise en

geç 8 saat içinde
	Amonyum, sülfür,

fenol, vb. analizler

isteniyorsa, numune

+40C de 24 sa içinde

laboratuvara

ulastırılmalıdır.

	Yüzme Havuz Suyu Numuneleri
	Ayrı kaplarda (daha önce baska amaçla Kullanılmamıs) ve ağzı sıkıca kapatılmıs olmalıdır.

Numune kapları polikarbonat damacana, cam kavanozda veya orijinal ambalajda olmalı.

-En az 1 adet 1,5 lt
	Kabul edilen numuneler

soğuk zincirde 24 saat içinde laboratuvara

ulastırılmalıdır.
	1 º C - 5 º C’de

buzdolabında

	Tosikolojik gıda numuneleri
	Orijinal /orjinal olmayan ambalajında

100 gr
	2 gün
	1 º C - 5 º C’de

buzdolabında


Tablo 2. Çalısılacak Parametrelere Göre Numune Hazırlama ve Muhafaza Kosulları
	Yapılacak

Tayin
	KabınTipi

P=Plastik(PE,PVC,PTFE,

PET vb.)

C=Cam

BC=Borosilikatcam.
	Muhafaza Tekniği
	Analizden önce

tavsiye edilen en uzun muhafaza

süresi
	Açıklamalar



	Alüminyum
	P asitle yıkanmıs C veya BC 

Asitle yıkanmıs
	Nitrik asit ile pH<2 olacak sekilde

asitlendirilimelidir.
	1 ay
	

	Antimon
	P asitle yıkanmıs C veya BC 

Asitle yıkanmıs
	Nitrik asit veya hidroklorik asit ile pH<2 olacak sekilde

asitlendirilimelidir.
	1 ay
	

	Arsenik
	P asitle yıkanmıs C veya BC 

Asitle yıkanmıs
	Nitrik asit ile pH<2 olacak sekilde

asitlendirilimelidir..
	1 ay
	

	Baryum
	P asitle yıkanmıs C veya BC 

Asitle yıkanmıs
	Nitrik asit ile pH<2 olacak sekilde

asitlendirilimelidir.
	1 ay
	

	Berilyum
	P asitle yıkanmıs C veya BC 

Asitle yıkanmıs
	Nitrik asit ile pH<2 olacak sekilde

asitlendirilimelidir.
	1 ay
	

	Kadmiyum
	P veya BC
	Nitrik asit ile pH<2 olacak sekilde

asitlendirilimelidir.
	1 ay
	

	Kalsiyum
	P veya C Asitle yıkanmıs
	Nitrik asit ile pH<2 olacak sekilde

asitlendirilimelidir.
	1 ay
	

	Karbon, Top.

Org. karbon

(TOK)
	P veya C
	pH <2 olacak sekilde H2SO4 ile asitlendirme.

1-5 °C arasına soğutulmalıdır
	1 ay
	

	Krom
	P veya C
	Nitrik asit ile pH<2 olacak sekilde

asitlendirilimelidir.
	1 ay
	

	Krom +6
	P veya C
	1-5 °C arasına

soğutulmalıdır.
	24 saat
	

	Kobalt
	P veya C
	Nitrik asit ile pH<2 olacak sekilde

asitlendirilimelidir.
	1 ay
	

	Bakır
	P veya BC
	Nitrik asit ile pH<2 olacak sekilde

asitlendirilimelidir
	1 ay
	

	Fe (Toplam)
	P veya BC
	Nitrik asit ile pH<2 olacak sekilde

asitlendirilimelidir
	1 ay
	

	Kursun
	P veya BC
	Nitrik asit ile pH<2 olacak sekilde

asitlendirilimelidir
	1 ay
	

	Lityum
	P
	Nitrik asit ile pH<2 olacak sekilde

asitlendirilimelidir
	1 ay
	

	Magnezyum
	P veya BC
	Nitrik asit ile pH<2 olacak sekilde

asitlendirilimelidir.
	1 ay
	

	Manganez
	P veya BC
	Nitrik asit ile pH<2 olacak sekilde

asitlendirilimelidir.
	1 ay
	

	Civa
	BC asitle

yıkanmıs
	HNO3 ile(pH 1-2)

asitlendirilmeli ve

K2Cr2O7(son derisimi(%0,05m/m) ilave edilmellidir.
	1 ay
	Numunenin

kirlenmediğinden emin olmak için dikkat gösterilmelidir.

	Nikel
	P veya BC
	Nitrik asit ile pH<2 olacak sekilde

asitlendirilimelidir
	1 ay
	

	Potasyum
	P 
	Nitrik asit ile pH<2 olacak sekilde

asitlendirilimelidir
	1 ay
	

	Selenyum
	P veya BC

asit.yıkan
	Nitrik asit ile pH<2 olacak sekilde

asitlendirilimelidir
	1 ay
	

	Sodyum
	P veya C
	Nitrik asit ile pH<2 olacak sekilde

asitlendirilimelidir
	1 ay
	

	Kalay
	P veya BC
	HCI ile asitl. pH 1-2
	1 ay
	

	Çinko
	P veya BC
	Nitrik asit ile pH<2 olacak sekilde

asitlendirilimelidir
	1 ay
	

	Asitlik ve

Bazlık
	P veya C
	1-5 °C arasına

soğutulmalıdır
	24 saat
	Numuneler

Tercihen alındıkları

yerde analiz

edilmelidir.

	BOI
	P veya C
	1-5 °C arasına

soğutma ve karanlıkta

muhafaza
	24 saat
	

	KOI
	P veya C
	pH 1-2 olacak sekilde

H2SO4 ile asitlendirilir.
	1 ay
	

	Renk
	P veya C
	1-5°C arasına

soğutulmalıdır.
	5 gün
	Karanlıkta muhafaza

	Toplam

siyanür
	P
	pH 12’ye kadar NaOH

konur.1-5 °C arasına

soğutulmalıdır.
	7 gün,kükürt

içeriyorsa24 saat
	14 gün Karanlıkta

muhafaza

	Florür
	P veya PTFE’ den

Yapılmamıs olan
	
	1 ay
	

	Gres ve

Yağlar
	Extraksiyonda kullanılan

Çözücüyle yıkanmıs C
	H2SO4 ve HCI ile pH<2 olacak sekilde

asitlendirilmelidir.
	1 ay
	

	Toplam Azot,

NO3-N, NO2-

N
	P veya BC
	pH 1-2 olacak sekilde

H2SO4 ile asitlendirilir
	1 ay
	

	Ortofosfatlar
	BC veya C,P
	H2SO4 ve HCI ile pH<2 olacak sekilde

asitlendirilmelidir
	1 ay
	Mümkün olan

en kısa sürede analiz yapılmalıdır.

	Oksijen
	P veya C
	Arazide Oksijenin yerindesabitlenmesi ve

karanlıkta muhafaza
	4 gün
	

	pH
	P veya C kap üstte hava

kalmayacak sekilde
	1-5°C arasına

soğutulmalıdır
	6 saat
	Deney en

kısa sürede

	Koku
	C
	1-5°C arasına

soğutulmalıdır
	6 saat
	

	Fenoller
	BC koyu renkli çöz.ile yık.

PTFE
	H3PO4 veya H2SO4

pH<4 olacak sekilde asitlendirilir.
	3 hafta
	Numune klorlu ise

Na2SO35H2O

ilave et.

	P(toplam)
	BC ,C veya P
	pH 1-2 olacak sekilde H2SO4 ile asitlendirilir -20°C’ e dondurulmalıdır.
	1 ay
	Sahada süzme



	Sülfatlar
	P veya C
	1-5°C arasında

soğutma
	1 ay
	

	Sülfürler
	P veya C
	Alındığı yerde Na2CO3

ile sabitlestirilir,

gerekiyorsa çinko

asetat ilave edilir.
	1 hafta
	

	Sülfitler
	P veya C
	Numunenin her 100

ml’si için 1 ml % 2,5’lik

m/m EDTA ilavesi,

yerinde
	48 saat
	

	AKM ve ÇKM
	P veya C
	1-5°C arasına 

soğutma
	2 gün
	

	Bulanıklık
	P veya C
	1-5°C arasına 

soğutma
	24 saat
	Tercihen

sahada

	Kalıntı klor
	P veya C
	
	5 dakika
	Arazide

	Organoklor,

organofosfor

ve

organoazot

ihtiva eden

Pestisitler
	C (Çözücü ile yıkanmalı)

PTFE kapaklı astarlı


	2-5°C arasında

soğutma, karanlıkta

bekletilir.
	24 saat
	Numune

klorlanmıs ise

kaba numune

koyulmadan

önce her 1000

ml için 80 mg

Na2S2O3.5H2O

İlave edilmelidir.

Ekstraksiyon

numune alımından

sonraki 24 saat

içinde yapılmalıdır

	Polisiklik

Aromatik

Hidrokarbonlar 

(PAH)
	C(Çözücü ile yıkanmalı)

PTFE kapaklı
	1-5°C arasında

soğutma
	7 gün
	Numune klorlanmıs ise

kaba numune

koyulmadan

önce her 1000

ml için 80 mg

Na2S2O3.5H2O

İlave edilmelidir. Ekstraksiyon uygun olduğu

Durumda sahada

yapılmalıdır

	Klorit,Klor, kalıntı
	P veya C
	1-5°C arasında

soğutma
	5 dk
	Numuneler

karanlıkta

muhafaza

edilmelidir.

Numune

alındıktan

sonraki 5 dk

içinde sahada

analiz

yapılmalıdır.

	Anyonlar

(Br,F, Cl, NO2,

NO3, SO4 ve

PO4)
	P veya C
	1-5°C arasında

soğutma
	
	Muhafazaya

almadan once

sahada

süzülmelidir.

	Bromat
	P veya C
	1-5°C arasında

soğutma
	7 gün
	

	Trihalometanlar
	C, PTFE kaplı septumlu vialler
	1°C ile 5°C arasına

soğutulmalıdır
	14 gün
	Numune klorlanmış ise, kaba

numune konulmadan önce, her

100 mg numune için 8 mg

Na2S2O3.5H2O ilâve edilmelidir.

	Klorat
	P veya C
	1-5°C arasında

soğutma
	7 gün
	

	Klorür
	P veya C
	
	1 Ay
	

	B ve Boratlar
	P
	
	1 ay
	

	Vanadyum
	P veya

BC
	HNO3 ile pH 1-2 olacak

sekilde asitlendirilmeli.
	1 ay
	

	Ağır metal

bilesikleri(civa hariç)
	P veya

BC
	HNO3 ile pH 1-2 olacak

sekilde asitlendirilmeli.
	1 ay
	


8.  RAPORLANDIRMA

Bu talimatta tanımlanmamaktadır.
9. İLGİLİ DÖKÜMANLAR

9.1 Numune İade Formu(F04/ADHEM/00)

9.2 Numune İmha formu (F06/ADHEM/00)

9.3 Su Kimyası Sanayi Atık Su Laboratuarı Çalışma ve Tekrar Defter Formu(F01/ADHEM-09/00)

9.4 Analiz Taslak Rapor Formu (F04/ADHEM-09/00)

9.5 RSHMB Laboratuvar Güvenliği Yönergesi ve Güvenli Çalısma Teknikleri Rehberi

9.6 Kayıtların Kontrolü Prosedürü (PR02/KYB)

9.7 Numune Kabul Prosedörü(PR10/KYB)

9.8 Doküman Hazırlama Kontrol Prosedörü Formu(PR01/KYB)

10. REFERANSLAR

10.1. ISO 9001:2000 Standartları Madde 7.5. Ürün ve Hizmetin Sağlanması

10.2. ISO 17025 Standartları Madde 5.7. Numune Alma

10.3. TS EN ISO 5667-3/ Mart 2007

10.4. İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik (17.02.2005 Tarih ve 25730 Sayılı Yönetmelik)

10.5. Doğal Minareli Sular Hakkında Yönetmelik (01.12.2004 Tarih ve 25657 Sayılı Yönetmelik)

10.6. Kaplıcalar Yönetmeliği (R.G. 09.12.2004/25665)

10.7. Su Arıtma Sistemi Yönergesi (Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 22.04.2009 Tarih ve 16458 Sayılı Yazı)

10.8. Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği (31.12.2004 Tarih ve 25687 Sayılı Yönetmelik)

10.9. Havuz Suyu Genelgesi (Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 15.05.2008 Tarih ve 15653 Sayılı Yazısı)

11. KAYITLAR

Bu talimatın uygulanması sonucu ortaya çıkan kayıtlar için Kayıtların Kontrolü Prosedürü (PR02/KYB)

gerekleri uygulanır.
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